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:. Configuração de rede no Win 98 
Depois de montar a parte física da rede, vamos agora para a configuração lógica 
das estações de trabalho. Este texto explica como instalar a placa de rede e fazer a 
configuração lógica da rede em computadores com sistema operativo Windows 95 
ou 98: 

:. Instalar a placa de rede 
Todas as placas de rede à venda actualmente são plug-and-play, isto torna sua 
instalação extremamente fácil. Basta espetar a placa num slot disponível da placa 
mãe, inicializar o computador para que o Windows a detecte e se necessário, 
fornecer os drivers que vêm com a placa. Para instalar uma placa não plug-and-
play, siga o procedimento normal no painel de controlo em adicionar e remover 
programas.  

Depois de instalada a placa, aceda ao painel de controlo sistema e verifique as 
configurações da placa para ter certeza de que está funcionar correctamente. As 
placas plug-and-play não costumam dar muitos problemas, mas é comum placas 
antigas, entrarem em conflito com outros dispositivos. Se for o seu caso, altere o 
endereço IRQ usado pela placa, ou então reserve o endereço de IRQ usado pela 
placa na sessão “PCI/plug-and-play” do Setup, para que não seja usado por outros 
dispositivos. 

 

:. Configurar uma rede ponto a ponto 
Tanto o Windows 95, como o Windows 98, oferecem recursos que permitem montar 
uma rede ponto a ponto entre vários computadores com  Windows com facilidade.  
Para que a rede tenha todos os elementos lógicos para funcionar teremos que 
instalar o “Cliente para redes Microsoft”, o “partilha de ficheiros e 
impressoras para redes Microsoft” e pelo menos um protocolo de 
comunicação. 

Poderá instalar basicamente três protocolos: TCP/IP, NetBEUI e IPX/SPX. O TCP/IP 
é praticamente obrigatório, pois é necessário para partilhar o acesso à Web, mas 
podemos manter os outros dois instalados se assim o desejarmos. O NetBEUI 
permite partilhar recursos com os outros computadores da rede sem necessidade 
de configurar manualmente um endereço, como no TCP/IP e o IPX/SPX permite a 
ligação a redes Novel. 

É recomendável, sempre que possível, manter apenas o TCP/IP instalado, pois ao 
instalar vários protocolos, mais clientes de rede etc., o Windows irá mante-los 
carregados, tornando o computador mais lento.  
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:. Instalação dos protocolos de rede 

Partindo do principio que a placa de rede já está instalada e a funcionar 
correctamente vamos agora instalar os restantes componentes.  

Para instalar o protocolo basta aceder ao 
painel de controlo e fazer duplo clique 
no ícone rede uma vez aberta a janela 
Rede como mostra a figura, escolher o 
separador Configuração, clicar no botão 
adicionar e depois “protocolo”.  

 
 
Na janela seguinte escolha “Microsoft” 
no menu do lado esquerdo para que os 
protocolos disponíveis sejam exibidos. 
Também estão disponíveis protocolos de 

outros fabricantes, como o Banyan VINES e o IBM DLC (caso precise). Vamos 
instalar apenas o TCP/IP da Microsoft. 
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Depois de instalar o protocolo, vamos instalar também o Cliente para redes 
Microsoft, para que possamos aceder aos recursos da rede. Na janela Rede 
separador configuração, basta clicar no botão adicionar, surgirá a janela 

Seleccionar tipo de 
componente de rede onde 
escolhemos  cliente, na janela 
Seleccionar Cliente de Rede, 
escolhemos Cliente para redes 
Microsoft. Sem instalar o cliente 
para redes Microsoft o computador 
não será capaz de aceder os 
recursos da rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, ainda na janela Rede, clique em adicionar serviço e, e instale a 
partilha de ficheiros e 
impressoras para redes Microsoft, 
que permitirá partilhar recursos como 
ficheiros e impressoras com outros 
computadores da rede. 
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Apenas se tivermos um servidor de Internet e apenas no servidor devemos 
instalar:  

Para que o computador possa aceder a 
Internet, devemos instalar também o 
“Adaptador para redes dial-up”. 
Clique em “adaptador” na janela de 
instalação de componentes, e no menu 
que surgir, escolha “Microsoft” no 
menu da esquerda, e em seguida, 
“Adaptador para redes dial-up” no 
menu da direita. 

 

  

 

 

 

 

 

 

:. Configurações 
Após instalar os itens anteriores, o seu ambiente de rede deverá estar como o 
exemplo da figura ao abaixo. Clique no botão partilha de ficheiros e 

impressoras e surgirá um menu com 
duas caixas de verificação, seleccione as 
duas tal como mostra a imagem abaixo:  
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Voltando à janela principal, aceda agora ao separador “Identificação”. Nos 
campos, deve dar um nome ao computador. Este nome será a identificação do 
computador dentro da rede Microsoft, e deverá ser diferente em cada computador 
da rede. Este nome poderá ter até 15 caracteres. São permitidos apenas caracteres 
alfanuméricos e os caracteres ! @ # $ % ^& ( ) - _ { } ‘ . ~ e não são 

aconselháveis espaços em branco. Na 
mesma janela deverá digitar o nome 
do grupo de trabalho do qual o 
computador faz parte. Todos os 
computadores de uma mesma sessão 
deverão fazer parte do mesmo grupo 
de trabalho, isto facilitará o acesso aos 
recursos, pois fará com que todos 
apareçam na mesma janela, quando 
localizar um computador na rede, e 
dentro da mesma pasta, quando abrir 
o ícone “Os meus locai de rede” 

 

Finalmente, digite algo que descreva o 
computador no campo Descrição do 
computador, este campo não altera 
em nada a configuração ou o 
funcionamento da rede, mas será visto 
por outros utilizadores que acedam aos 
recursos partilhados pelo seu 
computador. Pode digitar, por exemplo, 

o nome do utilizador do computador, ou então alguma observação como “Pc do 
professor”. 

Aceda agora ao separador “Controlo de acesso”. Aqui poderá escolher entre 
“Controlo de acesso em nível da partilha” e “controlo de acesso em nível do 
utilizador”. A primeira opção destina-se a partilhar recursos numa rede ponto a 

ponto, onde um recurso partilhado fica 
acessível a todos os outros 
computadores da rede, podendo ser 
protegido apenas com uma password. A 
opção de controlo de acesso a nível de 
utilizador pode ser usada apenas em 
redes cliente – servidor; seleccionando 
esta opção,  deverá configurar as 
permissões de acesso aos recursos da 
rede no servidor e informar no campo, o 
endereço do servidor onde estão essas 
informações. 
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Neste exemplo de rede não vamos configurar o TCP/IP manualmente, vamos deixa-
lo automático para que seja o computador a atribuir o endereço que entender. 
Embora esta não seja a melhor forma é sem duvida a mais pratica.  

Contudo fica a seguir, a explicação de como seria a configuração do TCP/IP 
manualmente. 

 

:. Configuração manual do TCP/IP 
A entrada relacionada com a placa de rede por sua vez, é a utilizada pela rede. É 
ela que devemos configurar. 

Clique sobre o TCP/IP  da sua rede e depois clique no botão propriedades; 
surgirá então uma nova janela com as propriedades do TPC/IP. No campo 
endereço IP escolha a opção Especificar um endereço IP e forneça o endereço 
IP do computador, assim como sua máscara de sub-rede (que deverá ser 
255.255.255.0).  Lembre-se que os endereços IP devem estar entre 192.168.0.0 e 
192.168.0.254. 
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:. Ligar à rede 
Após instalar o cliente para redes Microsoft, todas as vezes que inicializar o 
computador o Windows pedirá seu nome de utilizador e a password ou apenas a 
password. É obrigatório ligar-se para poder aceder os recursos da rede. Se 
pressionar a tecla “Esc”, a janela de logon desaparecerá e o sistema inicializará 
normalmente, porém os recursos de rede estarão indisponíveis. 

Se a janela de logon não aparecer, significa que o Windows tem problemas para 
aceder à placa de rede, e consequentemente a rede está indisponível. Neste caso, 
verifique se a placa de rede realmente funciona, se não está com nenhum tipo de 
conflito e se os drivers que usou são os correctos.  

Lembre-se que muitas placas de rede mais antigas (não PnP) precisam ter seus 
endereços de IRQ, I/O e DMA configurados através de um programa que 
acompanha a placa antes de serem instaladas. Este programa, geralmente 
“Setup.exe” vem na disquete que acompanha a placa; basta executá-lo pelo DOS. 
 


