Configuracao da rede com o win98 11°B TEC

:. Configuracao de rede no Win 98

Depois de montar a parte fisica da rede, vamos agora para a configuragao légica
das estacOes de trabalho. Este texto explica como instalar a placa de rede e fazer a
configuragao logica da rede em computadores com sistema operativo Windows 95
ou 98:

:. Instalar a placa de rede

Todas as placas de rede a venda actualmente sdo plug-and-play, isto torna sua
instalacdo extremamente facil. Basta espetar a placa num slot disponivel da placa
made, inicializar o computador para que o Windows a detecte e se necessario,
fornecer os drivers que vém com a placa. Para instalar uma placa ndo plug-and-
play, siga o procedimento normal no painel de controlo em adicionar e remover
programas.

Depois de instalada a placa, aceda ao painel de controlo sistema e verifique as
configuragdes da placa para ter certeza de que esta funcionar correctamente. As
placas plug-and-play ndo costumam dar muitos problemas, mas é comum placas
antigas, entrarem em conflito com outros dispositivos. Se for o seu caso, altere o
endereco IRQ usado pela placa, ou entdo reserve o endereco de IRQ usado pela
placa na sessao “PCl/plug-and-play” do Setup, para que nao seja usado por outros
dispositivos.

:. Configurar uma rede ponto a ponto

Tanto o Windows 95, como o Windows 98, oferecem recursos que permitem montar
uma rede ponto a ponto entre varios computadores com Windows com facilidade.
Para que a rede tenha todos os elementos logicos para funcionar teremos que
instalar o “Cliente para redes Microsoft”, o “partilha de ficheiros e
impressoras para redes Microsoft” e pelo menos um protocolo de
comunicagao.

Poderd instalar basicamente trés protocolos: TCP/IP, NetBEUI e IPX/SPX. O TCP/IP
é praticamente obrigatdrio, pois é necessario para partilhar o acesso a Web, mas
podemos manter os outros dois instalados se assim o desejarmos. O NetBEUI
permite partilhar recursos com os outros computadores da rede sem necessidade
de configurar manualmente um enderego, como no TCP/IP e o IPX/SPX permite a
ligacdo a redes Novel.

E recomendavel, sempre que possivel, manter apenas o TCP/IP instalado, pois ao
instalar varios protocolos, mais clientes de rede etc., o Windows ird mante-los
carregados, tornando o computador mais lento.
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:. Instalacao dos protocolos de rede

Partindo do principio que a placa de rede ja estd instalada e a funcionar
correctamente vamos agora instalar os restantes componentes.

ZIXll Para instalar o protocolo basta aceder ao
painel de controlo e fazer duplo clique
no icone rede uma vez aberta a janela
Rede como mostra a figura, escolher o
separador Configuragao, clicar no botdo
adicionar e depois “protocolo”.

E liente para redes Microzoft
S Realtek RTLE123 Family PCl Fast Ethernet MIC

Seleccionar tipo de componente de rede

= Clignte
B Placa
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Cliente para redes Microzoft |—

Na janela seguinte escolha “Microsoft”
no menu do lado esquerdo para que os
protocolos disponiveis sejam exibidos.

Também estdo disponiveis protocolos de
outros fabricantes, como o Banyan VINES e o IBM DLC (caso precise). Vamos
instalar apenas o TCP/IP da Microsoft.

Seleccionar Protocolo de rede

L

4 Microzoft DLC a 32 bits

4 MetBEUI

& Protocaolo compativel com (PRSP
i Protocolo Fast Infrared

Y TCRAP

L
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Depois de instalar o protocolo, vamos instalar também o Cliente para redes
Microsoft, para que possamos aceder aos recursos da rede. Na janela Rede
separador configuracao, basta clicar no botdo adicionar, surgira a janela
= Seleccionar tipo de
componente de rede onde
escolhemos cliente, na janela
& Cliente Seleccionar Cliente de Rede,
3 escolhemos Cliente para redes
Microsoft. Sem instalar o cliente
para redes Microsoft o computador
ndo sera capaz de aceder os
recursos da rede.

Seleccionar tipe de componente de rede

& Protocolo

Seleccionar Cliente de rede

=)

£ Cierte para e o

L Mic ] = Cliente para redes Metwar

Q Movell Q Inicio de sessEa na familia da Microzaft

Para finalizar, ainda na janela Rede, cliqgue em adicionar servico e, e instale a
partilha de ficheiros e
impressoras para redes Microsoft,
que permitira partilhar recursos como
B Clierte ficheiros e impressoras com outros

Placa

B Protocolo computadores da rede.

Seleccionar tipo de componente de rede

-E'= Servipo para Mebware Directom Services
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Apenas se tivermos um servidor de Internet e apenas no servidor devemos
instalar:

% Para que o computador possa aceder a
Internet, devemos instalar também o

“Adaptador para redes dial-up”.

“F Placa Clique em “adaptador” na janela de
instalacdo de componentes, e no menu
o3 = SO que surgir, escolha "“Microsoft” no

menu da esquerda, e em seguida,

“Adaptador para redes dial-up” no
menu da direita.

Seleccionar tipo de componente de rede

:. Configuragoes

Apoés instalar os itens anteriores, o seu ambiente de rede devera estar como o
exemplo da figura ao abaixo. Clique no botdo partilha de ficheiros e

S| iMPressoras e surgird um menu com
duas caixas de verificagdo, seleccione as

Ideriiicasda| B descessal = 55 tal como mostra a imagem abaixo:

Partilha de ficheiros e imprezzoras

-E-: Partilha de ficheiros e impressoras para redes Microsoft

O concela |

FILTEd auEs:

Cliente para redes Microzaft |—
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Voltando a janela principal, aceda agora ao separador “Identificacao”. Nos
campos, deve dar um nome ao computador. Este nome sera a identificagcdo do
computador dentro da rede Microsoft, e devera ser diferente em cada computador
da rede. Este nome podera ter até 15 caracteres. S3o permitidos apenas caracteres
alfanuméricos e os caracteres ! @ # $ % & () - _{ } ' . ~ e ndo sdo
X aconselhaveis espacos em branco. Na
mesma janela deverd digitar o nome
do grupo de trabalho do qual o
computador faz parte. Todos os
computadores de uma mesma sessao
deverdo fazer parte do mesmo grupo
de trabalho, isto facilitard o acesso aos
recursos, pois fard com que todos

Sala3 8 .

; aparegam nha mesma janela, quando
localizar um computador na rede, e

RELATMIDADE .

; dentro da mesma pasta, quando abrir
o icone “0Os meus locai de rede”

Pc do professor

Finalmente, digite algo que descreva o
computador no campo Descricdo do
computador, este campo ndo altera
em nada a configuraggdo ou o
funcionamento da rede, mas sera visto
por outros utilizadores que acedam aos
recursos partilhados pelo seu
computador. Pode digitar, por exemplo,
o nome do utilizador do computador, ou entdao alguma observagdao como “Pc do
professor”.

Aceda agora ao separador “Controlo de acesso”. Aqui podera escolher entre
“Controlo de acesso em nivel da partilha” e “controlo de acesso em nivel do
utilizador”. A primeira opcdo destina-se a partilhar recursos numa rede ponto a
ponto, onde um recurso partilhado fica
acessivel a todos 0s outros
computadores da rede, podendo ser
protegido apenas com uma password. A
opcao de controlo de acesso a nivel de
utilizador pode ser usada apenas em
redes cliente - servidor; seleccionando
esta opcdo, devera configurar as
permissdes de acesso aos recursos da
rede no servidor e informar no campo, o
Otter lizia d= % Qrupos =i endereco do servidor onde estdo essas
informacdes.
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Neste exemplo de rede ndao vamos configurar o TCP/IP manualmente, vamos deixa-
lo automatico para que seja o computador a atribuir o endereco que entender.
Embora esta ndo seja a melhor forma é sem duvida a mais pratica.

Contudo fica a seguir, a explicacgdo de como seria a configuragdo do TCP/IP
manualmente.

:. Configuragao manual do TCP/IP

A entrada relacionada com a placa de rede por sua vez, é a utilizada pela rede. E
ela que devemos configurar.

Clique sobre o TCP/IP da sua rede e depois cliqgue no botdo propriedades;
surgird entdo uma nova janela com as propriedades do TPC/IP. No campo
endereco IP escolha a opcao Especificar um enderego IP e forneca o enderego
IP do computador, assim como sua mascara de sub-rede (que devera ser
255.255.255.0). Lembre-se que os enderecgos IP devem estar entre 192.168.0.0 e
192.168.0.254.

Propriedades de TCP/IP

e | dvewade | Wemos |

Q Cliente para redes Microzoft
B8 Fealiel FTLE139 Family PCI Fast Ethemet NIC

T TCRAR

l,-E:'- Partilha de ficheiras & impreszaras para redes Microsoft

192.168. 0 . 1

Cliente para redes Microzoft |—

255,265,255, 0
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:. Ligar a rede

Apds instalar o cliente para redes Microsoft, todas as vezes que inicializar o
computador o Windows pedird seu nome de utilizador e a password ou apenas a
password. E obrigatorio ligar-se para poder aceder os recursos da rede. Se
pressionar a tecla “Esc”, a janela de logon desaparecera e o sistema inicializara
normalmente, porém os recursos de rede estardo indisponiveis.

Se a janela de logon ndo aparecer, significa que o Windows tem problemas para
aceder a placa de rede, e consequentemente a rede esta indisponivel. Neste caso,
verifique se a placa de rede realmente funciona, se ndo esta com nenhum tipo de
conflito e se os drivers que usou sao os correctos.

Lembre-se que muitas placas de rede mais antigas (ndo PnP) precisam ter seus
enderecos de IRQ, I/O e DMA configurados através de um programa que
acompanha a placa antes de serem instaladas. Este programa, geralmente
“Setup.exe” vem na disquete que acompanha a placa; basta executa-lo pelo DOS.
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